
 

 

 

 

Preisliste 
Gültig ab April 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   071 844 99 11 

F   071 844 99 10 

 

 
Holz Stürm AG  

Bleicheweg 7  

9403 Goldach  

info@holzstuerm.ch  

www.holzstuerm.ch



 

 

 



 

Tel. 071 844 99 11   1.1 

Aussenverkleidungen  

Profile  

 

Fase 40° schräg 
  

 

 

   

    
 

VSH   
Nr. 11 
 

Sichtnut schräg 4-6mm/ 
                          9-12mm 
 

 
 

  
 

VSH   
Nr. 21 
 

  

 

VSH 
Nr. 81 

Variante mit T-Leiste 
 

  

VSH 
Nr. 82 

Falzschalung 
 

 
 

  
 

VSH 
Nr. 91 

Falzschalung N+K 
 

 

 

  
 

VSH 
Nr. 92 

Rhomboid 15º 
 

  

 

   
 

VSH 
Nr. 62 

Stülpschalung konisch 
 

      
 

   
 

VSH 
Nr. 77 

Chaletschalung mit 
Hohlkehle 
 

 
 

 

VSH 
Nr. 71 

Chaletschalung mit  
Fase 
 

 

VSH 
Nr. 72 

 
Neue Bezeichnung:  

A  =  Auslese 

AB  =  N1 

B  =  N2 

C  =  I 
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Aussenverkleidungen  

Holzarten  

 

  Bergholz Fichte  

 

  Standardprofil  

 

Stärke  Breit e Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
15  110  A/B      

15  110  B     

18  135  A/B      

 
20  110,135  A     

 
20  110,135  A/B      

 
20  110,135  B     

 
27  110,135  A     

 
27  110,135  A/B      

 
27  110,135  B     

 
32  110  A/B      

 
45  135  AB/B     

 

  Bergholz  Tan ne  

 

Standardprofile  

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

rift/halbrift, astarm  20  90  A/AB      

 27  
90/135/

160  
A/AB      

praktisch astrein  20  90  A     

 27  
90/135/

160  
A     
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Aussenverkleidungen  

Holzarten  

 

  Nordische  Fichte  

 

  Standard profil  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
13  90/113  A     

13  90/113  A/B      

 
13  90/113  B     

 
15  113  A     

 
15  113  A/B      

 
15  113  B     

 
18  137  A/B      

 

20  
90,113,

137,185  
A     

 

20  
90,113,

137,185  
A/B      

mitte ngetrennt  20  85  A/ B     

nach Anfall  20  85  B     

 27  90,113  A     

 27  
90,113,

137  
A/B      

 32  113  A/B      

 45  
85,113,

135,185  
A/B      

mitte ngetrennt  45  80  A/B      
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Aussenver kleidungen  

Holzarten  

 

  Nordische Föhre  

 

  Standardprofil  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
13  113  A/B      

20  113  A/B      

 
45  113  A/B      

 

 

  Thermo - Holz  

 

  Föhren thermisch behandelt, Standardprofil  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
20  135  A/B      

27  113       

 

 

  Bergholz Douglasie  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 20  68  A/B      

 20  94  A/B      

 20  135  A/B      

 26  110  A/B      

 45  135  A/B      

 

 



 

Tel. 071 844 99 11   1.5 

Aussen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Bergholz Lärche  

 

  Bei der Lärche sind auf der Rückseite wenig Splint und kleine Risse zu tolerie ren.  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  110  Rustikal      

rhomboid / akustik  20  118  Rustikal      

Nut und Kamm  26  110  Rustikal      

rhomboid / akustik  26  118  Rustikal      

Nut und Kamm  45  135  Rustikal      

rhomboid / akusti k 45  142  Rustikal      

Nut und Kamm  55  145  Rustikal      

rhomboid / akustik  55  150  Rustikal      

 

 

  Bergholz Lärche, mittengetrennt  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  95  Rustikal      

rhomboid / akustik  20  100  Rustikal      

Nut und Kamm  26  95  Rustikal      

rhomboid / akustik  26  100  Rustikal      

Nut und Kamm  32  95  Rustikal      

rhomboid / akustik  32  100  Rustikal      

 

Andere Dimensionen auf Anfrage  
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Aussen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Nordische Lärche  

 

  Bei der Lärche sin d auf der Rückseite wenig Splint und kleine Risse zu tolerieren.  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  135  A/B      

rhomboid / akustik  20  140  A/B      

rhomboid / akustik  26  115  A/B      

Nut und Kamm  45  135  A/B      

 

  Nordisch e Lärche  mittengetrennt  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  85  A/B      

rhomboid / akustik  20  68  A/B      

rhomboid / akustik  20  94  A/B      

rhomboid / akustik  26  94  A/B      

rhomboid / akustik  32  94  A/B      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ande re Dimensionen auf Anfrage  
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Aussen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Überseehölzer, rift/halbrift, praktisch astrein  

 

  Rot Zeder, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

akustik / rhomboid  20  68  A     

 20  94  A     

 20  135/185  A     

 26  88  A     

akustik / rhomboid  26  94  A     

 

  Douglas, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

akustik / rhomboid  20  94  A     

 26  88  A     

akustik / r homboid  26  94  A     
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Aussen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Hemlock, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

akustik / rhomboid  20  94  A     

 

  Redwood, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Quali tät  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

 

  Pitch Pine, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     
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Aussen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Schirmbretter Fichte  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  10 0 m2  300 m2   

Bergholz  gehobelt  20  220/210  AB/B     

Bergholz  gehobelt  25  220/210  AB/B     

Fichte/Tanne sägeroh  24  220  I/III      

 30  220  I/III      

Nordisch  gehobelt  20  200  A/B      

Nordisch  sägeroh  21  200  A/B      

 

- Sägeroh mit sauberem Trennbandschnitt  

- Rückseite verdickt  

    ml  

 

Schirmleisten  15x45     

T-Leisten  35x45     

 

  Schirmbretter Fichte druck imprägniert braun  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  10 0 m2  300 m2   

Bergholz  sägeroh  24  220  II-III     

 

 

Stärke  Breite   ml     

Schirm leisten  22  44       

 

  Sichtnut Fichte druck imprägniert braun  

 

Stärke  Breite    10 0 m2  300 m2   

gehobelt, langer Kamm  20  132       
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Aussen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Schirmbretter Lärche  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  10 0 m2  300 m2   

Bergholz  gehobelt  20  220  Rustikal      

Bergholz  gehobelt  25  220  Rustikal      

Bergholz  sägeroh  21  220  Rustikal      

Nordisch  gehobelt  20  200  A/B      

Nordisch  sägeroh  21  200  A/B      

 

- Sägeroh mit sauberem Trennbandschnitt  

- Rückseite verdickt  

 

   ml  

Schirmleisten  18x45     

T-Leisten  35x45     

 

 

  Schirmbretter Rot -Zeder  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  10 0 m2  300 m2   

gehobelt  20  200  I/I -II     

sägeroh  20  200  I/I -II     

 

 

   ml  

Schirmleisten  15x45     

T-Leisten  35x45     
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Aussen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Schuppens chalung  

 

 

Sägeroh mit feinem Trennbandschnitt   

oder gehobelte Oberfläche  

konisch, Rückseite verdickt  

Deckmassverrechnung  

14/ 28 /  130 mm  überfälzt  

14/ 28/ 120mm  mit Nut und Kamm  

Kante mit  Fas 

 

  

       

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  10 0 m2  300 m2   

Ficht e Nordisch   14/28  120/ 130  AB     

Lärche Bergholz    AB     

Lärche nordisch    AB     

Douglasie    AB     

Ceder    A     

Fichte druck -   AB/B     

imprägniert Braun         
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Innen verkleidungen  

Profile  

 

 

Fase 40° schräg 
  

 
 

   

    

    
 

VSH  
Nr. 11 

Steilfas 12° schräg 
 

 
 

  

   

   
 

VSH 
Nr. 12 

Sichtnut gerade 
  

 
 

   

    

    
 

VSH 
Nr. 22 

Sichtnut schräg 4-6mm 
 

Standard 
 

   

    

    
 

VSH 
Nr. 21 

Glattkant-Akustik 
 
 

 

  

   
 

VSH 
Nr. 61 

Plus-Minus 
 

    

 
 

  

   
 

VSH 
Nr. 36 

Krallentäfer 
  

     

 
 

   

    
 

VSH 
Nr. 52 

Softline 
 

    

 
 

  

   
 

VSH 
Nr. 26 

Landhausprofil 
 

     

 
 

   

    
 

VSH 
Nr. 51 

  

Bodenriemen, Nut-Kamm 
 

 o ohnr 
   

    
 

VSH 
Nr. 41 

45 - 55 mm 
 

    

 
 

  

   

   

   
 

VSH 
Nr. 47 
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Schweizer Hobelwaren  

 

  Fichte  

 

Standardprofile  

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Fichte  20  110/135  A/B      

 27  110/135  A/B      

 

  Tanne  

 

Standardprofile  

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

rift/halbrift,  astarm  20  90  A/AB      

 27  
90/135/

160  
A/ AB     

 

  Fichtenschalung gedämpft  

 

Standardprofile  

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

CH-Fichte, Antikes 

gealtertes 

Erscheinungsbild  

20  140       

 

  Föhrenschalung  

 

Standardprofile  

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 rift/halbrift ,pr. astrein  20  90  A     
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Bergholz Fichte  

 

  Standardprofil, ofentrocken 10%  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50  m2  100  m2  300  m2  

 15  110  A/B      

 15  110  B     

 18  135  A/B      

 20  110,135  A     

 20  110,135  A/B      

 20  110,135  B     

 27  110,135  A     

 27  110,135  A/B      

 27  110,135  B     

 32  110  A/B      

 45  135  AB/B     

aus Rauhspund  50  135  B     

mit Doppelkamm F30         

 

  Bergholz  Arve  

 

Standardprofile  

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 15  110/165       
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Nordische Fichte  

 

  Standardprofil, ofentrocken 10%  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
13  90/113  A     

13  90/113  A/B      

13  90/1 13  B     

 
15  113  A     

 
15  113  A/B      

 
18  137  A/B      

 

20  
90,113,

137,185  
A     

 

20  
90,113,

137,185  
A/B      

mittengetrennt  20  85  A/B      

 

27  90,113,  A     

 

27  
90,113,

137  
A/B      

 
32  113  A/B      

 

45  
85,113,

135,185  
A/B      

mittengetrennt  45  85  A/B      

mit Doppelkamm = F30  55  133  A/B      
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Nordische Föhre  

 

  Standardprofil, ofentrocken 10%  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
13  113  A/B      

20  113  A/B      

 
45  113  A/B      

 

  Thermo - Holz  

 

  Fichten / Föhren thermisch behandelt, Standardprofil  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
20  135  A/B      

 
27  113       
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Oeko -Täfer  

 

  Nordische Fichte  

 

Oeko -logisch:  wird im Ursprungsland gehobelt  

  kein  Transport von Spänen, Abfall etc.  

Oeko -nomisch:  preisgünstig  

Trocken 10 -12% 

Länge nach Anfall unserer Lieferanten: 3.00 -6.00 m  

Sichtnut / Fase / Nut und Kamm auf Anfrage  

 

 

Stärke  Breite  Qualität  
ab 

100m2  

Pakete 

200 -300 m2  

ab 

3 Pakete  
 

 
13  90/113  A/B      

 
18  138  A/B      

 

Längen laut Lagerliste 

Andere Dimensionen und grössere Mengen nach Anfrage zu sehr interessanten Preisen 
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Bergholz Lärche  

 

  Bei der Lärche sind auf der Rückseite wenig Splint und kleine Risse zu tol erieren.  

ofentrocken  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  110  Rustikal      

 26  110  Rustikal      

 45  135  Rustikal      

 55  145  Rustikal      

 

  Bergholz Lärche, mittengetrennt  

ofentrocken  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  95  Rustikal      

 26  95  Rustikal      

 32  95  Rustikal      

 

  Bergholz Douglasie  

ofentrocken  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 20  135  A/B      

 

 

Andere Dimensionen auf Anfrage  
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Nordische Lärche  

 

  Bei der Lärche sind auf der Rückseite wenig Splint und kleine Risse zu tolerieren.  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  135  A/B      

 26  113  A/B      

 45  135  A/B      

 

  Nordische Lärche  mittengetren nt  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nut und Kamm  20  85  A/B      

 26  85  A/B      

 

 

Andere Dimensionen auf Anfrage  
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Überseehölzer, rift/halbrift, praktisch astrein  

 

  Rot Zeder, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

akustik / rhomboid  20  68  A     

 20  94  A     

 20  135/185  A     

 26  88  A     

akustik / rhomboid  26  94  A     

 

  Douglas, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

akustik / rhomboid  20  94  A     

 26  88  A     

akustik / rhomboid  26  94  A     
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Hemlock, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

akustik / rhomboid  20  94  A     

 

  Redwood, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13  90  A     

 20  88  A     

 

  Pitch Pine, Canada  

Standardprofile  Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 13 90  A     

 20  88  A     
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Blindschalungen  

 

  Roh mit Nut und Kamm  

 

  Rückseite verdickt, ausgeflickt, Ofentrocken ca 10 -12% 

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 23  110/135       

 29  110/135       

 

  Blindboden aus Rauhspund  

 

  Gehobelt wie Bodenriemen, ausgeflickt, Ofentrocken ca 10 -12% 

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 20  110/135       

 27  110/135       

 32  110/135       

Doppelkamm F 30  50  133       

 

  Blindboden mit Spitzkamm  

 

  Längen 4.00, 5.00m, Nicht geflickt, Ofentrocken ca 10 -12% 

 

Stärke  Breite  Qualität   1 Packet  2 Packet   

 20  138  B/C     

 27  138  B/C     
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Innen verkleidungen  

Holzarten  

 

  Lacktäfer  

 

2x Wasserlack mit Zwischenschliff, Sichtnut schräg 4 -6mm  

 

  Fichte nord isch  

 Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Farblos  13  90  A     

Weiss transparent  13  90  A     

 

  Fichte nordisch Softline  

 Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Farblos  13  113  A-A/B      

Weiss transparent  13  113  A-A/B      
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Terrassenböden  

Profile  

 

 

 

 
 
 

 
 
     gefast 

 
 

 
 
 

 
 
 
     gerundet 

 
 

 
 
 

 
 
 
     genutet 
     Gecko 

 
 

 
 
 

 
 
 
     geriffelt 
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Ter rassenböden  

Holzarten  

 

  Bergholz Lärche   mit Astbild  

 

  Längen    4.00m/4.50m/5.00m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Normaleinschnitt  

 

 

Mittengetrennt  

26  118  A/B      

45  140  A/B      

26  100  A/ B     

32  100  A/B      

45  100  A/B      

 

  Nordische Lärche   mit Astbild  

 

Längen nach Absprache  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Nor maleinschnitt  26  118  A/B      

 45  140  A/B      

Mittengetrennt  32  92  A/B      

 

  Bergholz Douglasie mit Astbild  

 

Längen :    4.00m/4.50m/5.00m/6.00m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Normaleinschnitt  26  118  A/B      

 

Oberfläche geriffelt:  Zuschl ag 
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Terrassenböden  

Holzarten  

 

  Esche Thermo  

 

Längen:   1.60m/1.85m/2.00m  

Oberfläche gerillt oder gebürstet  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
22  135  A/B      

 

  Kiefer Thermo  

 

Längen:   nach Absprache  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 
26  118  A/B      
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Ter rassen böden  

Holzarten  

 

  Can. Douglas  astrein rift/halbrift  

 

Längen :   2.10m - 6.10m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 26  94  A     

 

  Red Ceder   astrein rift/halbri ft  

 

Längen :   2.10m - 6.10m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 26  94  A     

 

  Yellow  Ceder  astarm Bild/halbrift  

 

Längen :   2.10m - 4.90m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 28  105  A-A/B      

 

  Kastanie Bildaufbau  

 

Längen:    1.20 m / 2.50m   nach Rohware fallend  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Normaleinschnitt  22    80/100  A/B      

 22  120 /135  A/B      

 35    80/100  A/B      

 35  120 /135  A/B      

 

Oberfläche geriffelt:  Zuschl ag 
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Ter rassen böden  

Holza rten  

 

  Garapa  praktisch astrein  

 

Längen :   1.85m - 4.90 m 

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

 25  142  A     

 

  Sipo  halbrift/Bildaufbau  

 

Längen :   1.50 m - 5.05m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

Normaleinschnitt  28  115  A     

FSC 28  115  A     

 

  Ipe  

 

Längen:   1.80m - 6.10m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2  300 m2  

1.80m ð 2.90m  21  145  A     

3.00m ð 4.0 0m  21  145  A     

4.0 0m ð 6.10m  21  145  A     

 

  Teak halbrift  

 

Längen:   1.80m ð 3.50m  

 

Stärke  Breite  Qualität  Detail  50 m2  100 m2   

 22  120  A     

 

Oberfläche geriffelt:  Zuschl ag
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Terrassenböden  

Holzarten  

 

  Hartholz Unterkonstruktionen  

 

Holzart und Länge nach Anfall  

 

Stärke  Breite   Detail  
Ab 

100m
1

 

Ab 

250m
1

 
 

 45  70       

 

  Lärche  Unterkonstruktionen  

 

Stärke  Breite   Detail  
Ab 

100m
1

 

Ab 

250m
1

 
 

 26  58       

 45  68       

 55  70       

 

 

  Montagesystem Gecko  

Schwarze Kunststoffbefestiger mit vormontierter Schraube  

Mittel und Endstücke  

Pakete a 75 oder 125 Stück  

    
bis 300 

Stück  

Ab 300 

Stück  

Ab 600 

Stück  

ab1000  

Stück  

Gecko   Fr./Stck.      
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Terrassenböden  

Holzarten  

 

  Resysta Bodenprofil  geriffelt / glatt  

 

Stärke  Breite  Länge Farbe Detail  20m 2 50m2  

 21  124  2900  natur     

 21  124  3900  natur     

 

  Resysta Zubehör  

Unterkonstruktion  Stärke  Breite  Länge Farbe   per m1  

Pro m2 Boden ca 4 lm  25  38  2900  schwarz     

 25  38  3900  schwarz     

 70  38  2900  schwarz     

 70  38  3900  schwarz     

 

Abschlussleisten  Stärke  Breite  Länge Farbe    

Für seitlichen Abschluss  20  70  2900  natur     

 22  72  3900  natur     

oder Randabschluss  10  10  1450  natur     

 

Dübelstange  Stärke  Breite  Länge Farbe   per Stck.  

Zum Schliessen von  12   1000  natur     

Konstruktionsbohrung         

 

Montageclip  Stärke  Breite  Länge Farbe   100 Stck.  

Pro m2 Boden ca 36Stk.  10  20  30  schwarz     

 

Schr auben A2  Stärke   Länge    100 Stck.  

Pro m2 Boden ca 36Stk.  3.5   30      
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Terrassenböden  

Holzarten  

 

  Resysta Schutzlasur  

 

Farben:  -Burma Teak  C 08  

-Siam Teak  C 14  

-Aged Teak  C 23  

-Java Teak  C 24  

-Farblos  C 00  

 Inhalt      Preis 

 1.0 l      

 3.0l       

 5.0l       

 

  Resysta Farbloser 2 Komponenten Schutzlack  

 

Farbloser Schutzlack für hohe Beanspruchung ( z.B Gastronomie)  

      
Preis/  

2kg  

matt        

 

  Bedarfsbeispiel für 1m2  

       

Terassenbretter    8m1     

Unterkonstruktion    4m1     

Clip    36Stk.     

Schraube A2    36Stk.     

Schutzlasur    0.1l     
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Terrassenböden  

Zubehör  

 

  Terassenschrauben Edelstahl C2  

Terassotec  Stärke  Länge  Stk./Pack    
Preis/  

100 Stk.  

Für Hart und  4 40   500     

Weichhölzer mit  4 50   500     

Sonderkopfform  4 60   500     

 4.5  50   200     

 4.5  60   200     

 4.5  70   200     

 
5 45   200     

 5 50   200     

 5 60   200     

 5 70   200     

 5 80   200     

 

Hapatec  Stärke  Länge  Stk./Pack    
Preis/  

100 Stk.  

Für Hart und  4 40   500     

Weichhölzer  4 45   500     

Kopf 60°  4 50   500     

 4 60   500     

 4.5  45   200     

 4.5  50   200     

 4.5  60   200     

 
4.5  70   200     

 5 45   200     

 5 50   200     

 5 60   200     

 5 70   200     

 5 80   200     
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Terrassenböden  

Zubehör  

 

  Terassen - und Fassadenschrauben  Edelstahl gehärtet  

 Stärke  Länge  Stk./Pack    
Preis/  

100 Stk.  

Mit Stützgewinde  5.5  50   200     

 5.5  60   200     

 5.5  70   200     

 5.5  80   200     

 

  Terassen - und Fassadenschrauben  Edelstahl V2A  

 Stärke  Länge  Stk./Pack    

Preis/  

100 Stk.  

 

Mit Stützgewinde  5.5  50   200     

 5.5  60  200     

 5.5  70   200     

 5.5  80   200     

 

  Terassen - und Fassadenschrauben  Edelstahl V4A  

 Stärke  Länge  Stk./Pack    
Preis/  

100 Stk.  

Mit Stützgewinde  5.5  50   200     

 5.5  60   200     

 5.5  70   200     

 5.5  80   200     
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Terrassenböden  

Zubehör  

 

  Nivellierhilfen für die Unterkonstruktion  

 Höhe   Stk./Pack    
Preis/  

100 Stk.  

Mini Foot  25 ð 40mm   50     

Justierfuss A2  60mm   50     

Justierfuss verzinkt  40mm   50     

Justierfuss verzinkt  60mm   50     

Justierfuss verzinkt  80mm   50     

Distanzleiste 735mm    50     

Terassenpad  60x60x10mm   20     

 

  Buzon Stelzlager  

 Höhe   Stk./Pack    
Preis/  

Stk. 

BC 1 14mm   1    

BC 2 42 -55mm   1    

BC 3 55 -85mm   1    

BC 4 85 -140mm   1    

BC 5 116 -200mm   1    

BC 6 200 -305mm   1    

BC 7 224 -365mm   1    

BC 8 330 -531mm   1    

BC 9 437 -698mm   1    

BC 10 545 -864mm   1    

BC 11 653 -1030mm   1    

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Tel. 071 844 99 11  4.1 
 

Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  1-Schicht Massivholzplatten  

 

  Fichte  Tilly  

 

  AW 100 wasserfest verleimt, durchgehende Lamellen, geschliffen  

  Format:    5.00x 1.00m  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse A  

 

 

 

 

 

18   A  25    

24   A  22   

27   A  20    

32  A  14    

42   A  12    

 
52   A  10    

Klasse B 
18   B  25    

 
24   B  20    

 
27   B  17    

 
34   B  14    

 
42   B  12    

 
52   B  10    

Klasse B/K  
18   B/K  25    

 
21   B/K  22    

 
24   B/K  20    

 
27   B/K  17    

Klasse C 
18   C  25    

 
24   C  20    

 
27   C  17    
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  Lärche  

 

  AW 100 wasserfest verleimt, durchgehende Lamellen, geschliffen  

Format   4.00m ð 5.00m x 1.20m /1.22m  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse A/B  

 

 

 

 

 

18   A/B   25    

24   A/B   20    

27   A/B   20    

40   A/B   10    

 

  Föhre / Kiefer  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse A/B  

 

18   A/B   20    

24   A/B   20    

27   A/B   20    

 

 



 

Tel. 071 844 99 11  4.3 
 

Plat ten  

Nadel - und Laubholz  

 

  3-Schicht Naturholzplatten  

 

  Fichte  Binder  

 

  AW 100 wasserfest verleimt, durchgehende Lamellen, geschliffen  

  Format:    5.00m  x 1.025m/2.05m  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse B/C+  19   B/C+   25    

Sichtseite gedübelt,  27   B/C+   20    

Rückseite gekittet  32   B/C+   15    

Klasse B/C  19   B/C  25    

Sichtseite gedübelt,  27   B/C  20    

Rückseite nicht geflickt  32   B/C  15    

 40   B/C     

Klasse C+/C  27   C+/C   20    

Sichtseite gekittet         

Klasse C/C  19   C/C   25    

 27   C/C   20    
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  3-Schicht Naturholzplatten  

 

  Fichte  Tilly  

 

  AW 100 wasserfest verleimt, durchgehende Lamellen, geschliffen  

  Format:    5.00m x 1.25m  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klas se A/B  19   A/B   25    

 27   A/B   20    

Klasse B/C + 19   B/C+  25    

 27   B/C+  20    

Klasse C/C  27   C/C   20    

 

  Fichte  Haas  

 

  AW 100 wasserfest verleimt, durchgehende Lamellen, geschliffen  

  Format:    5.00m x 1.035/2.07 /2.50 m 

    6.00m x 1.035/2.07 /2.50 m 

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse B/C  19   B/C  25    

 27   B/C   20    

Länge 6.00m  27   B/C  20    

 42  B/C     

Klasse C+/C  19   C+/C      

 27   C+/C      

 42  C+/C      

Klasse C/C  19   C/C   25    

 27   C/C   20    

Länge 6.00m  27   C/C   20    

Spezialmasse :  6.00m x 2.50m  

 8.50m x 2.50m auf Anfrage  
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  3-Schicht Naturholzplatten  

 

  Lärche  

 

  Format:    4.00m / 5.00m x 1.025m  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse AB/C  19   AB/C  25    

 27   AB/ C  25    

 

  Föhre / Kiefer  

 

  Format:    4.00m / 5.00m x 1.025m  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse AB/B  19   AB/B  25    

 27   AB/B  20    

 

  Betonschaltafeln gelb  

 

3-Schicht Aufbau 3x9mm  

  AW 100 wasserfest verleimt, Gelb eingepresst,  lackiert  

  Kleinformat:  Längen:   1.50 / 2.00 / 2.50 / 3.00m  Breite:   0.50m  

 

Stärke   Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse B/C  27   B/C  40    

 

  Grossformat:  Längen:   5.00m   Breite:   1.00 / 2.00m  

 Stärke  Länge m  Qualität   Stk./Pkt.  
Detail  

m2  

Pakete 

m2  

Klasse B/C  27  1.00  B/C  30    

 27  2.00  B/C  20    

 

Für ganze LKW - Ladungen bieten wir Ihnen  spezielle Tageskurspreise an  
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  Laubholzplatten  keilgezinkt  

 
 

Vollholzplatten mit keilgezinkten Lamellen  

Masse der ungezinkt en Einzelstücke  

Länge 300 ð 450mm, Breite 38mm  

Verleimung:   Formaldehydfrei  B3 wasserfest  

 

 

  Buchenplatten keilgezinkt  

 
 

Format   4.00  x 1.00m  

 

Stärke  Qualität   Einzelplatten pro m2  ab 10 Stück pro m2  

Leicht gedämpft  20  A/B     

 27  A/B     

 40  A/B     

 

  Eichenplatten keilgezinkt  

 
 

Format   4.00  x 1.00m  

 

Stärke  Qualität   Einzelplatten pro m2  ab 10 Stück pro m2  

 20  A/B     

 27  A/B     

 40  A/B     
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  Laubholzplatten Einschicht  

 
 

A/B Möbelqualität, durchgehende Lamellen  

Grundsätzlich astfrei, Punktäste erlaubt  

Typische Holzmerkmale und Farbunterschiede erlaubt  

Verleimung:   D3 (formaldehydfrei)  

Plattenbreiten:  1210mm (Lamellenbreite ca. 50mm)  

 

  Ahorn europ.  

Stärken  1000mm  1200mm  1400mm  1800mm  2000mm  2200mm  2500mm  

19         

25         

40         

 

  Buche gedämpft  

Stärken  1000mm  1200mm  1400mm  1800mm  2000mm  2200mm  2500mm  

19         

25         

40         

 

  Buche natur  

Stärken  1000mm  1200mm  1400mm  1800mm  2000mm  2200mm  2500mm  

19         

25         

40         

 

Preisbasis ab  5 m
2

 

Grössere Mengen und andere Holzarten  nach Mass auf Anfrage  
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  Eiche europ.  

Stärken  1000mm  1200mm  1400mm  1800mm  2000mm  2200mm  2500mm  

19         

25         

40         

 

  Erle  

Stärken  1000mm  1200mm  1400mm  1800mm  2000mm  2200mm  2500mm  

19         

25         

40         

 

  Esche  

Stärken  1000mm  1200mm  1400mm  1800mm  2000mm  2200mm  2500mm  

19         

25         

40         

 

  Kirschbaum europ.  

Stärken  1000mm  1200mm  1400mm  1800m m 2000mm  2200mm  2500mm  

19         

25         

40         

 

Preisbasis ab 5 m
2

 

Grössere Mengen und andere Holzarten nach Mass auf Anfrage  
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  Laubholzplatten Dreischicht  

 
 

A/B M öbelqualität, durchgehende Lamellen  

Grundsätzlich astfrei, Punktäste erlaubt  

Typische Holzmerkmale und Farbunterschiede erlaubt  

Verleimung:   D3 (formaldehydfrei)  

Plattenbreiten:   12 50mm (Lamellenbreite ca. 50mm)  

Aufbau:   5/10/5mm  /  5/16/5mm   

 

  Ahorn europ . 

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

26        

 

  Birke  

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

26        

 

  Buche  gedämpft  

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

26        

 

  Buche natur  

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

26        
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Platten  

Nadel - und Laubholz  

 

  Eiche europ.  

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

26        

 

  Erle  

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

26        

 

  Esche  

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

26        

 

  Kirschbaum  europ.  

Stärken  810mm  1250mm  1650mm  2050mm  2300mm  2500mm  

20        

 

Auf Anfrage:   3 ð Schicht   30mm  

   5 ð Schicht   40mm  

 

Grössere Mengen  und ander e Holzarten  nach Mass auf Anfrage  
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Platten  

Bambus  

 

 

  Bambus 3 -schicht Platte  

 
 

 

Format   2000 x 1220  

 

 

Stärke  Qualität   Einzelplatten pro m2  ab 10 Stück pro m2  

Bambus gedämpft  19  A/B     

      

Bambus natur  19  A/B     

 

 

 

  Bambus 5 -schicht Platte  

 
 

 

Format   2000 x 1220  

 

 

Stärke  Qualität   Einzelplatten pro m2  ab 10 Stück pro m2  

Bambus gedämpft  40  A/B     

      

Bambus natur  40  A/B     

 

 

 

  Bambus Furnier  

 
 

 

Format   2250 x 430  

 

 

Stärke  Qualität   Einzelplatten pro m2  ab 10 Stück pro m2  

Bambus Furnier 

gedämpft  
0.5  A/B     

      

Bambus Furnier  

natur  
0.5  A/B     

 

 



 

Tel. 071 844 99 11  4.12 
 

Platten  

OSB Platten 

 

  OSB Norbord  

 

OSB / 3 Standardplatten  

Mehrschichtig kreuzverleimt, ungeschliffen  

Formaldehydfreie PU ð Verleimung, aus zertifiziertem Rohmaterial  

Format   5.00 / 2.50m  x 1.25m  

 

Stärke   Stk./Pkt  Detail  1 Pak 2 Pak 3 Pak 

 15   34/62      

 18   28/52      

 22   22/42      

2.50m x 1.25m  25   38      

 

OSB / 3 Verlegeplatten 4 - seitig Nut und Kamm  

Format   2.50m x 0.675m  

 

Stärke   Stk./Pkt  Detail  1 Pak 2 Pak 3 Pak 

 15   64      

 18  52      

 22   42      

 25   38      

 

Unterdeckplatten für Dach und Wand  

 
 

F30-B, Formline DHF  ( diffusionsoffene Holz ð Faserplatte  ) 

Verlegeplatten, 4 -seitig Nut und Kamm  

Format   2.50 / 1.25m x 0.675m  

 

Stärke   Stk./Pkt  Detail  1 Pak 2 Pak 3 Pak 

 15   63      
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Platten  

Treppenplatten  

 

Trittplatten  

 

 

 

 

Aufbau:  Durchgehende Lamellen, nicht keilverzinkt  

  Lamellenbreite : 8 ð 16cm  

  Fugen verzahnt verleimt  

  Hochfrequenz AW 100 wasserfest  

  Gehobelte und geschliffene Oberfläche  

Qualität:  Vorderseite   schö ne A  

  Rückseite   A/B  

Stärke:   41mm  

Breite:   650mm  

Längen:   800, 900, 1000,  1100,  1200, 1300, 1400, 1500, 1600 mm  

 

 

   Einzelplatten pro m2  Ab 25 Stück pro m2  

Buche gedämpft       

Esche mit Braunkern       

Eiche       

 

Aussortierte B ð Platten nach Lagerv orrat auf Anfrage  

 

   Einzelplatten pro m2   

Buche gedämpft       

Esche mit Braunkern       

Eiche       
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Platten  

Treppenplatten  

 

Treppenstufen fertig behandelt  

 

 

 

 

Durch unsere Produktion von Trittplatten können wir Ihnen bei entsprechender Lieferzeit a uch fertig 

behandelte Tritte anbieten.  

Fragen Sie an:   Wir machen Ihnen gerne eine Offerte  

 

Diverse Holzarten  

Aufbau:  Durchgehende Lamellen, nicht keilverzinkt  

  Lamellenbreite : 8 ð 16cm  

  Fugen verzahnt verleimt  

  Hochfrequenz AW 100 wasserfest  

  Gehobel te und geschliffene Oberfläche  

Qualität:  Vorderseite   schöne A  

  Rückseite   A/B  

Stärke:  26mm / 40mm / 50mm   oder nach Ihren Angaben  

Längen und Breiten nach Ihren Angaben  

Nach Schablone hergestellt  

Kantenbearbeitung nach Wunsch  

Versiegelung:   Sichtseite  2x 

   Rückseite  1x  

Fragen Sie unverbindlich nach einer Offerte  
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Platten  

Landhausdielen  

 

Admonter Naturböden Classic  Nadelholz  

 

 

 

 

Aufbau:   Decklamelle aus einem Stück  

   3 ð Schicht AW 100 verleimt  

   4 ð seitig mit Nut und Feder  

   Längskanten leicht gefast  

Stärke:    15 + 21mm  

Breite:    161, 195 + 240mm  

Längen:    1850, 2000 + 2400mm  

Oberfläche:   Natur geölt, UV geölt,  weiss geölt,  matt - lackiert  

 

  Fichte astig geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  161  7    

  15  195  7    

  21  195  5    

Lock -it   15  195  7    

 

  Fichte Mehrblatt astig geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  192  7    

Lock -it   15  195  7    
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Platten  

Landhausdielen  

 

  Gebirgslärche astig geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  161  7    

  15  195  7    

  15  240  7    

  21  161  7    

  21  195  7    

  21  240  7    

 

  Gebirgslärche Mehrblatt astig geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  19 2 7    

 

  Lärche sibirisch astig geschliffen  

 

 Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  161  7    

  15  195  7    

 

  Lärche sibirisch Mehrblatt astig  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut u nd Feder   15  192  7    

Lock -it   15  195  7    
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Platten  

Landhausdielen  

 

Admonter Naturböden Classic Laubholz  

 

 

 

 

Aufbau:   Decklamelle aus einem Stück  

   3 ð Schicht AW 100 verleimt  

   Decklamellen 4mm stark  

   4 ð seitig mit Nut und Feder  

   Längskante n leicht gefast  

Stärke:    15 + 21mm  

Breite:    158mm ( andere Breiten auf Anfrage)  

Längen:    2000 + 2395mm  

Oberfläche:   Natur geölt, UV geölt, matt - lackiert  

 

  Eiche astrein geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  158 /192  7    

  21  158 /192  5    

Lock -it   15  138  7    

 

  Eiche astig geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  158 /192  7    

Lock -it   15  138/192  7    

 

  Eiche rustico geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail  m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  158 /192  7    

Lock -it   15  158/192  7    
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Platten  

Landhausdielen  

 

  Ahorn astrein geschliffen  europ.  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  158  7    

  21  192  5    

 

  Ahorn can.  gesch liffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  158  7    

 

  Buche astrein gedämpft geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  192  7    

  21  192  5    

 

  Esche europ. Hell geschliffen  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  158  7    

 

  Kirsche amerik.  

  Stärke  Breite  Stk/Kart.  Detail m
2

 + 50m
2

 +100 m
2

 

Nut und Feder   15  158  7    
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Kons t ruktionsholz  

verleimt  

 

  Brettschichtholz Fichte  

 

Lagerware:    12.00m Stangen Sichtqualität  

Aufbau:  

Lamellenstärke:    40mm, Decklamellen  

Qualität:    N = Sichtqualität  

Festigkeitsklasse:   GL 24  

Bearbeitung:    4-seitig gehobelt, Kanten gefast  

Verleimung:    Melaminharz (helle Leimfuge)  

hochfrequenzverleimt  

    Wasserfest  

 

 

 

Sichtqualität  Breite  Höhe.  Detail m
3 

3 m
3

 10 m
3

 

 80  120/160/200     

 100  100/120/ 140/ 160/ 180/ 200     

 120  120/160/180/200/240     

 140  140/200/240/280     

 160  160/200/240/280/320/360     
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Kons t ruktionsholz  

verleimt  

 

  Brettschichtholz Fichte  

 

Nach Liste  produziert  

Aufbau:  

Lamellenstärke:    40mm, Decklamellen  

Qualität:    N = Sichtqualität  

Festigkeitsklasse:   GL 24  

Bearbeitung:    4-seitig gehobelt, Kanten gefast  

Verleimung:    Melaminharz (helle Leimfuge) hochfrequenzverleimt  

    Wasserfest  

 

Beste llung nach Liste  bis 16.00m  

Über 16.00m Transportzuschlag pauschal  

 Breite  Höhe  Detail m
3 

3 m
3

 10 m
3

 

Sichtqualität  60  éé    

 80  éé    

 100/120  éé    

 140 -240  éé    

 

 Breite  Höhe  Detail m
3 

3 m
3

 10 m
3

 

Industriequalität  60  éé    

 80  éé    

 100/120  éé    

 140 -240  éé    

 

Spezialträger / fertiger Abbund   auf Anfrage  
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Kons t ruktionsholz  

verleimt  

 

  Brettschichtholz Lärche  

 

Holzart:     Lärche ohne Splint  

Lamellenstärke:    26 ð 35mm  

Qualität:    Sichtqualität  

Bearbeitung:    4-seitig gehobelt, Kanten ge fast  

Verleimung:    Melaminharz (helle Leimfuge) hochfrequenzverleimt  

    Wasserfest  

 

Detail in 12.00m Stangen  

 Breite  Höhe.  
 

Detail  3 m
3

 

Lärche  100  éé    

 120  éé    

 140  éé    

 160  éé    

 

Auf Anfrage  

-Andere Qualität  

-Spezialträger / fertiger Abbund  
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Kons t ruktionsholz  

verleimt  

 

  Duplex - Sichtqualität  

 

Sichtqualität für den Innenausbau  

Ofentrocken, gehobelt und gefast  

Fertigmassverrechnung  

 

Lagerware:   12.00m Stangen Sichtqualität  

   13.50m Stangen auf Bestellung möglich  

 

 Breite  Höhe.  Detail m
3 

3 m
3

 10 m
3

 

Sichtqualität  80  160     

 100  140/160/180/200     

 120  120 /160/180/200/240     

 140  140/200/240     

 

 

Andere Längen und Dimensionen nach Liste   
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Kons t ruktionsholz  

verleimt  

 

  Rahmenholz Fichte  Industrie  

 

Keilverzinkt  

Ofentrocken, herzgetren nt, gehobelt  

Fertig massverrechnung  

Lagerware:   Länge 13.00m  

 

 

 

 

 

 

 Breite  Höhe.  Detail m
3 

3 m
3

 10 m
3

 

 60  80/ 100/120/140/160     

 80  120/140/160     

 100  100/160/ 200     

 120  120/160/200     

 

 

Lamelliert, 2 -Schichtverleimt  

Ofentrocken, herzgetrennt, gehob elt  

Fertig massverrechnung  

Lagerware:   Länge 12.1 0m   

  

  

  

 

 Breite  Höhe.  Detail m
3 

3 m
3

 10 m
3

 

 60  80/ 100/120/140/160/180/200     

 80  120/140/160     

 60  220/240/260     

 80  180/200/220/240/ 280     

 

Andere  Dimensionen auf Anfrage  
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Kons t ruktionsholz  

verlei mt  

 

  Deckenelemente  

 

Lamellenverleimte Elemente in Fichte , Melaminverleimung nach DIN 1052 / A  

Durchgehend längsseitig genutet 20 x 20mm , Parallel allseitig gefast , Lamellenstärke bis max. 70mm  

Ab 120 mm mit Nut und Kamm machbar , Oberfläche gehobelt, lä ngengekappt  

Standardqualität:   Sichtseite gesund. Blank, praktisch gesundastig  

Industriequalität:   Verfärbungen, Rostreif und ausgefallene Äste toleriert  

 

 

 

 Stärke  Breite  
 

Detail  100 m
2

 

Standardqualität  80  400/600/1200     

 100  400/600/1200     

 120  400 /600/1200     

 140  400/600/1200     

 160  400/600/1200     

 180  400/600/1200     

 200  400/600/1200     

 220  400/600/1200     

 240  400/600/1200     

 

 Stärke  Breite  
 

Detail  100 m
2

 

Industriequalität  80  400/600/1200     

 100  400/600/1200     

 120  400/600/1200     

 140  400/600/1200     

 160  400/600/1200     

 180  400/600/1200     

 200  400/600/1200     

 220  400/600/1200     

 240  400/600/1200     



 

Tel. 071 844 99 11  5.7 

Kons t ruktionsholz  

massiv  

 

  Massivholz /Kantholz  

 

Fichte / Tanne  

Herzgetrennt  

Lufttrocken  

Länge:     5.00m  

Format:     7 x 12  

    8 x 10     8 x 12     8 x 14  

  10 x 10   10 x 12   10 x 16  

  12 x 14  

 

   
 

Detail  

m
3 

Pakete 

4m
3

 

Zimmermannsqualität       

Klasse II       

 

  Chaletflecklinge  

 

Markfrei geschnitten  

Lufttrocken  

 Stärke  Breite  Länge Qualität  
Detail  

m
3 

Pakete 

4m
3

 

Fichte  110  220  5000  II   

Lärche  110  220  5000  II   
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Kons t ruktionsholz  

Latten  

 

  Latten roh  

  

Trocken gefräst (lufttrocken)  

Gute Qualität  

 Stärke  Breite  Länge Detail  1000lm
 

Pakete 4 -

5m
3

 

Fichte/Tanne  10  24  5m     

 24  48  5m     

 24  70  5m     

 30  50  5m     

 30  60  5m     

 30  70  5m     

 40  45  5m     

 40  50  5m     

 40  60  5m     

 45  50  5m     

 50  50  5m     

 60  60  5m     

 60  80  5m     

 80  80  5m     

 

Latten frisch und in grösseren Mengen auf Anfrage  
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Kons t ruktionsholz  

Latten  

 

  Latten gehobelt und keilver zinkt  

 

Montagelatten  4-seitig gehobelt oder 3 -seitig und ein sauberer Trennschnitt  

Länge:    5.00m  

Fichte/Tanne  Stärke  Breite  Detail  500 lm  1000lm  1 Paket  ab 3Pak.  

 20  45       

 20  60       

gerade  20  70       

schräg  20  70       

 25  25       

 25  45       

 25  55       

gerade  25  70       

schräg  25  70       

 27  60       

 30  30       

 30  40       

 30  60       

 35  45       

 40  60       

 40  80       

 45  45       

 50  60       

 50  70       

 55  55       

 60  60       

 60  80       

 60  100       

 60  120       
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Brettsperrholz  

M1-BSP Crossplan 

 

  Richtpreise M1 -BSP Crossplan  

 

Grundpreisbasis:   Industriequalität, inkl. rechtwinkligem Formatzuschnitt  

Verrechnungsbasis:   kleinstes umschriebenes Rechteck gerechnet auf die nächstfolgende 

Standardbreite  

Standardbreiten:  2400/2650/2750/2900/3000mm  

 

Stärke  (mm)  Schichten  Länge (mm)  sFr./m2  

heimische Fichte  57  3s max. 16500   

 78  3s max. 16500   

 94  3s max. 16500   

 98  3s max. 16500   

 106  3s max. 16500   

 118  3s max. 16500   

 95  5s max. 16500   

 134  5s max. 16500   

 140  5s max. 16500   

 146  5s max. 16500   

 160  5s max. 16500   

 173  5s max. 16500   

 184  5s max. 16500   

 198  5s max. 16500   

 214  7s max. 16500   

 240  7s max. 16500   

 258  7s max. 16500   

 278  7s max. 16500   
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Brettsperrholz  

M1-BSP Crossplan 

 

  Zusatzleistung en:  

 

    Aufpreis für Oberflächenausführung einseitig in Standardqualität, Preisbasis m2  13.00 / m2  

Aufpreis für Aus - , Schräg -  und Zuschnitte, Preisbasis m2  

 

12 .00 / m2  

Aufpreis für Stossdeckbrett -  und Stufenfälz ungen bei allen Elementbreiten,  

Preisbas is m1    3.00 / m1  

  Montageschlaufen, Preisbasis Stück  

 

   6.00 / St k.  

          Transportkosten, werden Fallweise Objektbezogen offeriert.  

 

nach Aufwand  

 

 

    Aufpreis für Oberflächenausführung beidseitig in Standardqualität, Preisbasis m2  auf Anfr age 

Aufpreis für Ausführung von Sonderoberflächen (z.Bsp. Lärche etc.), Preisbasis m2  auf Anfrage  

Aufpreis für Sonderabbundleistungen (z.Bsp Fräsungen etc.), Preisbasis Pauschale  auf Anfrage  

 

 

    Preisbasis:  

 

ab Werk, auf LKW verladen  

 Lieferzeit:  

 

max. 4 Wochen ab gegengezeichneter Auftragsbestätigung  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Klotzbretter  

 

  Klotzbretter  Nadelholz  

 

  Fichte / Tanne  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

Einzelstämme  24/30/36/45/50/60/65/70/80   I/II    

Ab 4m
3 

   I/II    

    II   

 

  Föhre  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

Einzelstämme  24/30/36/45/50/60/65/70/75   I/II    

Ab 4m
3 

   I/II    

 

  Lärche  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

Einzelstämme  24/30/36/45/50/60/65 /70/80   I/II    

Ab 4m
3 

   I/II    

 

  Arve  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

Einzelstämme  24/30/36/45/50/60/80   I/II    

Ab 4m
3 

   I/II    

 

Grössere Mengen im Direktgeschäft nach Anfrage  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Klotzbretter  

 

  Klotzbret ter  Laubholz  

 

  Ahorn  

 

Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 24/30/36/45   I/II    

 

50/60/70/80   I/II    

 

  Ahorn can.  

 

Parallelbretter Hard ð Maple   2.45 ð 4.85m  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 32/52   I   

 

  Birnbaum  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 50   I/II    

 

  Birke   auf Anfrage  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 
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Schnittholz -Klotzbretter  

Klotzbretter  

 

  Buche     gedämpft  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 24/30/36/45/50/60   I/II    

 

70/80   I/II    

 

  Buche     natur  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 30/36/50/60   I/II    

 

  Buche     parallel besäumt, leicht gedämpft  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 32mm geschliffen auf 29.5mm   Superior    

 52mm geschliffen auf 48.5mm   Superior    

 

  Esche   mit leichtem Braunkern  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 24/30/36   I/II    

 45/50/60/70/80   I/II    

 

  Esche    weiss  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 30/36/50/60   I/II    
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Schnittholz -Klotzbretter  

Klotzbretter  

 

  Eiche  europ.  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 26/30/36/45/50/60   I/I/II    

   I/II    

   II   

 70/80   I/I/II    

   I/II    

 

  Amerik. Roteiche  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 50/30   I/II    

 

  Eiche    Cheminée - Balken  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 150 x 200 mm      

 180 x 200 mm      

 

  Erle   auf Anfrage  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

   I/II    

 

  Elsbeer   auf Anfrage  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

   I/II    
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Schnittholz -Klotzbretter  

Klotzbretter  

 

  Kastanie  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 27/ 36/50/ 60/75/80   I/II    

 

  Kirschbaum  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 30/36/40/45/50/60/70/80   I/II    

 

  Linde  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 Auf Anfrage   I/II    

 

  Nussbaum   gedämpft  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 24/30/36/45/50/60/70   I   

 

  Ulme    gedämpft  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 Auf Anfrage   I/II    

 

Grössere Mengen im Direktgeschäft auf Anfrage  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Klotzbretter  

 

  Klotzbretter    Überseehölzer  

 

  Abachi  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 18/24/30/36/45/50/60      

 

  Iroko / Kambala  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 30/36/45/52/60/70/80      

 

  Sapelli  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 50      

 

  Sipo  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 30/36/ 50/60/70/80      

 

 



 

Tel. 071 844 99 11  7.7 
 

Schnittholz -Klotzbretter  

Klotzbretter  

 

  Rot ð Zeder      Bohlen  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 102mm x 155/205/255/305      

 

  Hemlock     Bohlen  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 102mm x  52/155/205/255/305      

 

  Douglas     Bohlen  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 102mm x 102/155      

 

  Redwood     Bohlen  

 Stärken   
Qualität  

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 102mm x 52/102      

 

  Pitch Pine     Bohlen  

 Stärken   
Qualit ät 

 

Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

 102mm x 50      

 

 

Andere Holzarten auf Anfrage  

Grössere Mengen im Direktgeschäft nach Anfrage  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Parallelware  

 

  Parallelbretter  Fichte / Tanne  

 

Länge:    5.00m   Lufttrocken  

 Stärke  Breite   
Qual ität  

 

Detail  

m
3 

Pakete 

m
3

 

Fichte/Tanne  24  160 -300   0/I    

 24  220   I/III    

 30  220   I/III    

 24  220   II/III    

 30  220   II/III    

 

  Schirmbretter  Fichte / Tanne  

 

Länge:    4.00 - 6.00m   Lufttrocken  

 Stärke  Breite   
Qualität  

 

Detail  

m
3 

Pakete 

m
3

 

Fich te/Tanne  

sägeroh  
24  220   I/III    

 30  220   I/III    

 

 

 

  Schirmbretter Fichte druckimprägniert braun  

 

Länge:    4.00m ð 6.00m  

 Stärke  Breite  Qualität  Detail  100m
2 

300m
2 

Bergholz Sägeroh  24  220  I-II 24.00  20.00  19.00  

 

 Stärke  Breite  Qualität  Detail lm  100lm
 

300lm
 

Schirmleisten  22  44   1.60  1.45  1.35  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Parallelware  

 

  Gerüstbretter  Fichte / Tanne  

 

Längen:   5.00m  

 Stärke  Breite   Qualität  
Detail  

m
3 

Pakete 

m
3

 
 

lufttrocken  45  280   I/III    

 50  280   I/III    

 

  Ziegelleisten  F ichte / Tanne  

 Stärke  Breite    
Ab 200 

lm
 

Pakete 
 

Gehobelt und genutet  20  140      

 
20  210      

 25  140      

 25  180      

 25  210      

 

  Stirnbretter  Fichte / Tanne  

 Stärke  Breite    
Ab 200 

lm
 

Pakete 
 

 
20  140      

 20  210      

 25  140      

 25  180      

 25  210      

 

  Traufbretter  Fichte / Tanne  

 Stärke  Breite    Detail lm
 

Pakete 
 

lufttrocken und  24 ð 44  120      

konisch gespalten  24 ð 54  120      

 24 ð 54  140      
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Schnittholz -Klotzbretter  

Parallelware  

 

  Schalungsbretter   Fichte / Tanne  

 

Längen:   4.00 ð 5.00m  

 Stärke  Breite   Qualität  
Detail  

m
3 

Pakete 

m
3

 
 

lufttrocken /verdickt  30/27  125   III   

lufttrocken/verdickt  30/27  80 -250   III   

 

  Maurerkantholz  

 

Längen:   2.50 ð 5.00m  

 Stärke  Breite    
Detail  

m
3 

Pakete 

m
3

 
 

 80  120      

 

Für gan ze LKW- Ladungen können wir Ihnen bei Direktlieferungen  

Spezielle Tageskurspreise anbieten.  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Fensterkanteln  

 

  Fensterkanteln    Naturholz  

 

     Auf Anfrage  

  Fichte  

 Stärke  Breite   Qualität  
Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

Flüg elkanteln  70  85   A/B    

Rahmenkanteln  60  105   A/B    

 65  105   A/B    

 

  Föhre  

 Stärke  Breite   Qualität  
Lufttrocken

m
3 

Ofentrocken 

m
3 

Flügelkanteln  70  85 /90   A/AB    

 75  90   A/AB    

Rahmenkanteln  60  105   A/AB    

 65  105   A/AB    

 

Andere Dimensionen auf An frage  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Fensterkanteln  

 

  Fensterkanteln    keilverzinkt  

 

  Fichte  

 Stärke  Breite   Qualität  Detail/m
3 

Pakete/m
3 

Flügelkanteln  70  85   Streich    

Rahmenkanteln  60  105   Streich    

 60  120   Streich    

 60  125   Streich    

 

  Hemlo ck  

 Stärke  Breite   Qualität  Detail/m
3 

Pakete/m
3 

Flügelkanteln  75  85      

 

Andere Dimensionen auf Anfrage  

Fixzuschnitte / 3 -fach verleimt  

Fichte, Föhre, Douglas, Hemlock auf Anfrage  
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Schnittholz -Klotzbretter  

Türfriese  

 

  Türfriese  

 

Friese:    Astrein , schichtverleimt und keilgezinkt  

Glattkant:   Massgenau gehobelt  

Eurofalz:   29 x 14mm und Nut  

 

  Fichte  

 Stärke  Breite  Länge 
Einzel  

Fr./lfm  

50 lfm  

Fr./lfm  

100lfm  

Fr./lfm  

300lfm  

Fr./lfm  

Glattkant gehobelt  45  90  5200      

Eurofalz und Nut  45  90  5200      

 

  Europäische Eiche  

 

Feuerwiderstandswert EI 30  

 Stärke  Breite  Länge 
Einzel  

Fr./lfm  

50 lfm  

Fr./lfm  

100lfm  

Fr./lfm  

300lfm  

Fr./lfm  

Glattkant gehobelt  45  90  5300      

 45  120  5300      

 55  90  5300      

 55  120  5300      

 

  Sipo  

 

Feuerwiderstandswert EI 3 0 

 Stärke  Breite  Länge 
Einzel  

Fr./lfm  

50 lfm  

Fr./lfm  

100lfm  

Fr./lfm  

300lfm  

Fr./lfm  

Glattkant gehobelt  55  90  5300      

 

Andere Masse und Eurofalz nach Anfrage . 
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Schnittholz -Klotzbretter  

Rohhobler  

 

  Rohhobler Fichte Bergholz  

 

Längen:   (3.00/3.50)  4.00 /4.50/5.00/6.00  

 Stärke  Breite    Detail m
3 

Pakete m
3 

Fichte Bergholz  24  125      

 24  150      

 30  125      

 30  150      

 30  190      

 38  125      

 60  175      

Fichte Rauhspund        

 

  Rohhobler Fichte nordisch  

 

Längen:   2.70/3.00/3.30/3.60/3.90/4.20  

  4.50/4.80/5.10/5.40/5.70/6.00  

 

Stärke  Breite    Detail m
3 

Pakete m
3 

Fichte nordisch  32  125      

 38  125      

 44  150      

 50  100      

 50  125      

 50  150      

 50  200      

 63  150      

 

  Rohhobler Föhre nordisch  

 Stärke  Breite    Detail m
3 

Pakete m
3 

 50  125      
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Schnittholz -Klotzbretter  

Rohhobler  

 

  Rohhobler Lärche nordisch  

 

Längen:   4.00/5.10m  Zwischenlängen nach Mö glichkeit  

Einseitig splintfrei Herzrisse auf der Rückseite sind zu tolerieren.  

 

Stärke  Breite    Detail m
3 

Pakete m
3 

Lärche  32  12 5     

 38  200      

 50  150/200      

Sortiert  50  150/200      

 

  Rohhobler Lärche  Bergholz  

 

Längen:   (3.00/3.50)  4.00/4.50/5.00/6.00   

Einseitig splintfrei Herzrisse auf der Rückseite sind zu tolerieren.  

 Stärke  Breite    Detail m
3 

Pakete m
3 

Lärche rustik al  24  125 /220      

 30  125 /220      

 38  220      

 50  150 /220      

 60  160      

 

  Rohhobler Douglasie  Bergholz  

 

Längen:   (3.00/3.50)  4.00/4.50/5.00/6.00   

 

Stärke  Breite    Detail m
3 

Pakete m
3 

 30  125      

 50  150      
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Schnittholz -Klotzbretter  

Rohhoble r 

 

  Rohhobler  Übersee  

 Stärke  Breite  Längen  Detail m
3 

Pakete m
3 

Rot Zeder  102  155/205  2.45 ð 6.10m    

 102  255/305     

Douglas  52  102  2.45 ð 6.10m    

 102  102     

Hemlock  52  102  2.45 ð 6.10m    

 102  102     

 102  155     

Yellow Ceder  32  115     

Redwood  50  102  2.15 ð 5.50m    

 102  102     

Pitche Pine  50  102  1.85 ð 5.80m    

      

      

Eiche  32  100/120/140  2.00 ð 4.00    

 38  100/120/140     

Ahorn  USA  32  100 -250  3.00 ð 4.85    

 52  100 -250     

Kastanie  27  110/130/150  2.00 ð 2.50    

 41  150 -300     
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Oberflächenbehandlung  

Lasuren  

 

  Aussenschalung gemäss Zertifikat Q -VSH 

 

  Stürm Trio ( System Intex)  

 

  1 x allseitig tlmf farblos;  1 x allseitig Indu HS pigmentiert/ 1 x sichtseitig Indu HS pigmentiert  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

 1/2       

 3      

 4      

 

 

  Stürm Duo L ( System Weibel ) lösemittelbasis  

 

  1 x allseitig Imprägniergrund pigmentiert/ 1 x sichtseitig Etemo 36  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

       

 Weiss      

 RAL/NCS      

Mehrpreis auf sägeroher Fläche 1.50 Fr. /m
2

. 

 

  Stürm Duo W ( System Pentol ) wasserbasis  

 

  1 x allseitig Grund TG 2000/ 1 x sichtseitig PU Flowcoat  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

 1/2       

 3      

 4      

 

Schlussanstrich mit UV ð Schutz bauseits empfehlenswert.  
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Oberflächenbehandl ung  

Lasuren  

 

  Grundierungen  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

1x Grundimprägnierung 

farblos  
      

1 x Tiefenimpr. Farblos        

1x Grundimprägnierung weiss        

 

  Intex Industrielasur / Arbezol Hydro - und Industrielasur  

 

1x allseitig Lasur pi gmentiert  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

 1/2       

 3      

 4      

 

1 x allseitig / 1 x sichtseitig Lasur pigmentiert  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

 1/2       

 3      

 4      

 

1 x allseitig grundiert und Lasur pigmentiert/ 1 x sichtseit ig UV pigmentiert  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

 1/2       

 3      

 4      
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Oberflächenbehandlung  

Lasuren  

 

  Arbezol Lasotic ( lösemittelhaltig)  

 

1x allseitig farblos grundiert / 1 x allseitig lasiert  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

 Farbk.       

 Misch.       

 

  Diotrol lösemittelhaltig  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

1 x allseitig nach Farbkarte        

1 x allseitig Mischung        

1 x alls./1 x sichts. nach Farbk.        

 

  Diotrol wasserbasis  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

1 x alls./1 x sichts. nach Farbk.        

 

Mehrpreis:  auf sägeroher Oberfläche  
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Oberflächenbehandlung  

Lasuren  

 

  Böhme Perlcolor Beizfarben  

 

1 x allseitig / 1 x sichtseitig  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

 1/2       

 3      

 4      

       

 

1x Suncare 900/1xWoodcare 

UV 
      

1x Woodcare UV oder Bodenöl        

 

 

  Arbezol  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

1 x Sunstop / 1 x Waterstop  Aussen       

1 x Arbosan UV -Stop  Innen       

 

  Samicolor 2000  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

1 x KWR Impr. alls/1xLasur 

sicht  
      

 

  Vorbewitterungsfarbe  / Vorvergrauung  

 Kat.  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

VOC 

1 x allseitig        

1 x allseitig/ 1x sichtseitig        

 

 

Mehrpreis:  auf sägeroher Oberfläche  
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Oberflächenbehandlung  

Lasuren  

 

  Oberfl ächenbehandlung auf Schirmleisten 15 / 45mm  

 

  Stürm System  

   Detail
 

500 lm
 

1000 lm
 

VOC 

Stürm Trio ( System Intex )        

Stürm Duo L (System Weibel)        

Stürm Duo W (System Pentol)        

 

  Intex Industrielasur / Arbezol Hydro - und Industrielasur  

   Detail
 

500 lm
 

1000 lm
 

VOC 

1 x allseitig farblos grundiert        

1 x Lasur farbig allseitig        

1 x alls. /  1 x sichtseitig 

lasiert  
      

1 x alls.Grund./1 x alls. Indu 1 x sichts. UV       

 

  Vorbewitterungsfarbe  

   Detail
 

500 lm
 

1000 lm
 

VOC 

1 x allseitig        

1 x allseitig/ 1x sichtseitig        

 

Mehrpreis:   auf sägeroher Oberfläche  
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Oberflächenbehandlung  

Lacke 

 

  Lacke und Lasuren Innenbereich  

 

Täfer bis 15 cm breit möglich  

  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

 

2 x Wasserlack farblos        

2 x Wasserlack farbig        

Deckende Lacke        

1 x Arbosan UV -Stop und        

2 x Wasserlack farblos        

1 x Arbotrol Holzpflegeöl        

1 x Diotrolöl farblos        

 

Wir verwenden vorwiegend lösungsmittelfreie und umweltschonende  

Wasserlacke der Fi rma Otto Waibel.  

Auf Wunsch verarbeiten wir auch andere Lasuren, Lacke, Wachse, Beize etc.  

Lenkungsabgaben auf lösemittelhaltigen Produkten  

 

  Relief bürsten  

  Detail  50 m
2 

100 m
2 

300m
2 

 

2 x Relief bürsten        
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Leisten/Diverses  

Profil - und Socke lleisten  

 

  Sockelleisten  

 

 

Eiche  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

Lackiert  8/12  60      

 

Buche  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

Gedämpft roh  8/12  60      

Gedämpft lackiert  8/12  60      

 

Ramin  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

roh  8/12  60      

Lackiert Natur  8/12  60      

Lackiert Eiche  8/12  60      

Lackiert Nuss  8/12  60      
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Leisten/Diverses  

Profil - und Sockelleisten  

 

  Parkettleisten  

 

 

Tanne  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

trapezförmig  8 40      

 

Eiche  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

trapezförmig  6 30      

 

Lärche  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

rechteckig  6 30      

 

Grössere Mengen nach Anfrage  

  Deckleisten  

 

 

Tanne  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

Gerundet  8 34      

 

  Teppichleisten  

 

Tanne  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

Konisch, gerundet  20  30      
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Leisten/Diverses  

Profil - und Sockelleisten  

 

  Hohlkehlen  

 

 

Tanne  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

 25  30      

 20  27      

 27  35      

 45  55      

 

  Viertelstäbe  

 

 

Tanne  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

Gehobelt, astrein  8 8     

 10  10      

 15  15      

 20  20      

 

  Eckschutzleisten  

 

 

Tanne  Stärke  Breite  
  

Detail  

lm
 

Ab 100 

lm  

 15  15      

 25  25      
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Leisten/Diverses  

Vliese  

 

  Trittschalldämmvlies  

 

Für schwimmende Parkettböde n, Holzfaser - , Span-  und dünne Bodenplatten  

 

 Stärke  
Gewicht  

gr/m
2

 

Rollbreite  

cm 

Rollänge  

lm  

 

m
2

 

TS 200  2-3 200  100/200  50    

TS 220  2-3 220  100/200  50    

TS 400  2-3 400  100  50    

 

  Floorliner  

 Stärke  
Gewicht  

gr/m
2

 

Rollbreite  

cm 

Rollänge  

lm  

 

m
2

 

 1-2 18 0 100/200  50    

 

  Akustikdecken - Vlies  

  
Gewicht  

gr/m
2

 

Rollbreite  

cm 

Rollänge  

lm  

 

m
2

 

Dypril   weiss   70  100  50    

Dypril   schwarz   70  100  50    
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Leisten/Diverses  

Serviceleistungen  

 

  Ofentrocknen  

     
 

m
3

 

Rohhobler  16 ð 38mm      

 50 ð 63mm      

Klotzbretter Weichholz  24 ð 36mm      

 45 ð 60mm      

Klotzbretter Hartholz  24 ð 30mm      

 36 ð 50mm      

 60 + mm      

 

  Spalten von Rohhoblern  

     
 

m
3

 

Doppelsäge  1x       

 2x       

 

  Lohnhobeln  

     
 

m
2

 

Standardware        

Mit trocknen        
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Leisten/Diverses  

Serviceleistungen  

 

  Lohntransport  

     
 

m
3

 

Normaltarif        

Abholung als Rücktransport        

       

Spezieller Kranablad        

 

  Maschinenbenützung  

     
 

Std. 

Längskreissäge mit Laser        

Pendelsäge        

Kleine Hobelmasch ine        

Spezialeinst.  Hobelautoma t        

 

  Personal /Aufwandstunden  

     
 

Std. 

Vorarbeiter        

Hilfsarbeiter        
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Allg. Geschäftsbedingungen  

Serviceleistungen  

 

  Allgemeine Verkaufsbedingungen  

 

1 . Lieferung  

        

  
Transportkostena nteil:  3 .5% vom Warenwert  

    

  
(Minimalbetrag 60 .00 / Maximalb etrag 35 0.00 Fr. ) pro Lieferung  

             2 . Zahlung  

        

  
14 Tage mit 2% Skonto, 30 Tage netto. Verzugszins 8%.  

  

  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Parteien Goldac h.  

             3 . Angebote und Preise  

      

  

Die Preise sind freibleibend und unverbindlich. Preisänderungen  

 

  

vorbehalten. Preise exkl. MWSt.  

                  4 . Mengen  

        

  

Bei Spezialanfertigungen muss eine Mehrlieferung von 2 - 5% akzeptiert  

  

werden.  

                     5 . Liefertermin  

        

  

Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten. Schadenersatz -  

 

  

ansprüche aus Nichteinhaltung von Terminen sind ausgeschlossen.  

             6 . Transporthaftung  

       

  

Die Ware  reist auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beschädigung  

 

  

oder Verlust während des Transportes sind vom Empfänger  

  

  

sofort der Firma Holz Stürm AG zu melden.  

                7 . Holz -  und Farbmuster  

      

  

Muster gelten als unverbindliche Anschau ungsstücke. Geringe  

 

  

Abweichungen von Grösse, Farbe und Qualität gelten nicht als Mangel.  

            8 . Mängelrüge  

        

  

Mängel sind vor der Verarbeitung und spätestens innert 8 Tagen nach  

  

Erhalt der Ware zu melden. Für eventuelle Mängelfolg eschäden können  

  

wir keine Haftung übernehmen.  

                  9 . Retoursendungen  

       

  

Grundsätzlich erfolgt keine Warenrücknahme, insbesondere nicht für  

 

  

Spezialanfertigungen, gefärbte Hobelwaren oder aussortierte Ware.  

 

  

Standardsortimen te können unter Abzug von 20% Verwaltungskosten  

  

gutgeschrieben werden.  
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Allg. Geschäftsbedingungen  

Serviceleistungen  

 

            10  . Allgemeines  

        

  

Es gelten die Sortierungsvorschriften des Verbandes Schweizerischer  

  

Hobelwerke un d der Schweizerischen Handelsgebräuche für Schnittholz.  

  

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht  

  

der Schweizerischen Handelsbörse.  

     

            

            

 

          Verband Schweizerischer Hobelwerke VSH  
  

            

 
VSH-  Sortiervorschriften für Hobelwaren 1995  

  
 

Für Hobelwaren in Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, Douglasie  

  

 

e = erforderlich    z  = zulässig          nz = nicht zulässig  
              

 
Qualitätsmerkmale  

   

A B 
              

 
Trockenheit:  mus s der Verwendung entsprechen  

     

 
 -    Richtwert für Innenanwendung  10      + -      2% 

 

e e 

  

 

 -    Richtwert für 

Aussenanwendung  15      + -      3% 

 

e e 

  
            

 
Buchs 

         
 

 -    leichter Buchs ohne Verformung  

  

z z 

  

 
 -    stärkerer Buch s mit leichter Verformung  

  

nz  z 

  
            

 
Äste  

         
 

 -    gesund verwachsene Äste bis 20% der Brettbreite  

 

z z 

  

 
 -    grössere Äste  

    

nz  z 

  

 
 -    grössere verwachsene Äste bei Kiefer  

  

z z 

  

 
 -    verwachsene Flügeläste bis 1/3 der Bret tbreite  

 

z z 

  

 
 -    verwachsene Flügeläste über 1/3 der Brettbreite  

 

nz  z 

  
            

 
Flickäste  (Flickdübel oder Naturäste)  

     
 

 -    vereinzelte, das Gesamtbild nicht störend  

 

z z 

  

 
 -    unbeschränkte Anzahl  

   

nz  z 
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Allg. Gesc häftsbedingungen  

Serviceleistungen  

 

 A B 

 
Schwarze Äste 

        
 

 -   kleinere, einseitig verwachsen oder verleimt 
 

z z 
  

 
 -   bei Lärche: grössere, schwarz umrandete Äste 

 
z z 

              

 
Astrisse auf Flächen und Kanten 

     
 

 -   kleinere Astrisse 
    

z z 
  

 
 -   grössere Astrisse, aber keine Löcher bildend 

 
nz z 

              

 
Harzgallen 

         
 

 -   vereinzelte Harzgallen bis 2  x  40 mm 
  

z z 
  

 
 -   Mehrere Harzgallen und über 

 2 x 
40mm 

  
nz z 

  

 
 -   Harztaschen 

 
bis 20 x 30mm 

  
nz z 

  

 
 -   bei Lärche: grössere und mehrere Harzgallen 

 
z z 

              

 
Farbunterschiede 

       
 

 -   die der Holzart entsprechen 
   

z z 
  

            

 
Verfärbungen 

        
 

 -   leichte Verfärbungen, nicht störend 
  

nz z 
              

 
Risse 

         
 

 -   Endrisse,  max. 1/2 Brettbreite 
   

z z 
  

 
 -   Endrisse,  max. 1 Brettbreite 

   
nz z 

  

 
 -   vereinzelte Oberflächenrisse bis maximal 20 cm 

 
z z 

  

 
 -   vereinzelte Oberflächenrisse bis maximal 40 cm 

 
nz z 

  
            

 
Mark 

         
 

 -   bis 10% der Länge bei 10% der Bretter 
  

z z 
  

 
 -   nicht ganze Länge bei 30% der Bretter 

  
nz z 

              

 
Bearbeitungsfehler 

       
 

 -   leichte Bearbeitungsfehler 
   

nz z 
  

            

 

Das gebräuchliche Mischsortiment lautet      A  /  B  = N1 
  

            
            

           
  

Neue Bezeichnung:  

A  =  Auslese 

AB  =  N1 

B  =  N2 

C  =  I 

 


